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Fangstangen

 FL 81 Fangstange für Firstziegel
 Eigenschaften

Set inklusive Verbindungsklemme und allem Zubehör.
Dimensioniert nach SIA 261 für Windlasten bis 1.1kN/m2
(150km/h).

Legende
a) Firstleitungshalter aus Cu
b) Firstleitungshalter aus Inox A2

Artikel-Nr. E-Nummer

272.859.003 156 951 170 Al 1000 10 b) 1
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Technische Spezifikationen: Fangstange für Firstziegel  FL 81 

Artikel-Nr. 272.859.003
Material Al
Höhe H 1000 mm
Aussendurchmesser 10 mm
Oberfläche unbehandelt
Ausführung Fangstange mit Firstziegelhalter
Anschluss Rundleiter
Texte
Legende b)
Kommerzielle Spezifikation
Zolltarifnummer 85389000
Ursprungsland CE
Texte
Legende b)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Arthur Flury AG | CH-4543 Deitingen/Switzerland | T: +41 (0)32 613 33 66 | F: +41 (0)32 613 33 68 | www.aflury.ch | info@aflury.ch
Technische Änderungen vorbehalten | Druck: 02.06.2024

http://www.tcpdf.org

