
1 Protezione dalle sovratensioni

Accessori

 DSM Moduli di ricambio per la protezione dalle sovratensioni
 Caratteristiche

Moduli di ricambio per dispositivi di protezione dalle sovratensioni

Legenda
Adatto al tipo di dispositivo di protezione dalle sovratensioni:

Rif. Articolo Numéro-E

296.571.550 808 490 040 TPE T1 / T2 / T3 DS 130
VGS/-AF

1

296.045.570 808 490 030 TPE T1 / T2 DS 130 RS 1
296.044.000 808 411 030 TPE T2 DS 40 S 1
296.144.000 808 411 040 TPE T2 DS 40 S/G 1
296.044.040 808 411 050 TPE T2 / T3 DS 40 VGS 1
296.010.110 808 411 060 TPE T1 / T2 DS 50

PVS-1000G
1
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Specifiche tecnici: Moduli di ricambio per la protezione dalle sovratensioni  DSM 

296.571.550 296.045.570 296.044.000 296.144.000
Materiale TPE
Categoria di test T1 / T2 / T3 T1 / T2 T2
Tempo di risposta [ta] 0 ns
Specifiche commerciali
Numero di tariffa doganale 0 85363000
paese di origine indeterminato
Specificazione logistica
VPE Peso 0.1 kg 0.062 kg 0.048 kg

296.044.040 296.010.110
Materiale TPE
Categoria di test T2 / T3 T1 / T2
Tempo di risposta [ta]
Specifiche commerciali
Numero di tariffa doganale 0 85363000
paese di origine CE indeterminato
Specificazione logistica
VPE Peso
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