










Wirkung Kraftabsorber in Abhängigkeit der Winkelsummen Effetto dell‘assorbitore di forza in funzione della somma degli angoli
Effet de l‘absorbeur d‘energie selon l‘angle total Effect of the force absorber as a function of the sum of the angles
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Effet requis minimal���
Effetto minimo richiesto ��
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Wirkung / 
Effet / 
Effetto / 
Impact  /
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0–30 °

P B 900

P U2 max. 600

P U4 900

SP 16 H P 500 max. 300 max. 300

STR 42 900

SP 16 B KL 500 max. 300 max. 300

SP 20 B KL 500–900

Quattro

EAP F

2DSF8

3DSF8

KAS8 / KAG8 + P 0

KAS8 / KAG8 + P + STR / SP 100–900

Anwendung Beton Applicazione calcestruzzo
Application béton Application concrete

h

P U2 P U4 P BSP 16 B KL
SP 20 B KL

KAS8 / KAG8 + P 0

KAS8 / KAG8 + P + STR / SP 100–900

Absturzsicherungssystem /  Système de protection antichute / Sistema di protezione anticaduta / 

 

Fall protection system

Rückhaltesystem /  Système de retenue / 

 

Sistema di ritenuta / 

 

Restraint system



0–30 °

P B 900

P U2 max. 600

P U4 900

SP 16 H P 500 max. 300 max. 300

STR 42 900

SP 16 H 500 max. 300 max. 300

SP 20 H 500–900

Quattro

EAP F

2DSF8

3DSF8

KAS8 / KAG8 + P 0

Anwendung Stahl Applicazione acciaio
Application acier Application steel

h

SP 16 H
SP 20 H

P U2 P U4 P B

KAS8 / KAG8 + P 0

KAS8 / KAG8  +  P + STR / SP 100–900

KAS8 / KAG8  +  P + STR / SP 100–900

Absturzsicherungssystem /  Système de protection antichute / Sistema di protezione anticaduta / Fall protection system

Rückhaltesystem /  Système de retenue / Sistema di ritenuta / Restraint system



0–30 °

P H 900

SP 16 H P 500 max. 300 max. 300

STR 42 900

Quattro

EAP F

2DSF8

3DSF8

Anwendung Holzboden Applicazione pavimento di legno
Application sol en bois Application wooden floor

h

P H

KAS8 / KAG8 + P 0

KAS8 / KAG8 + P + STR / SP 100–900

KAS8 / KAG8 + P 0

KAS8 / KAG8 + P + STR / SP 100–900

Absturzsicherungssystem /  Système de protection antichute / Sistema di protezione anticaduta / Fall protection system

Rückhaltesystem /  Système de retenue / Sistema di ritenuta / Restraint system



 

P R9

P U2 max. 600

P U4 900

SP 16 H P 500 max. 300 max. 300

STR 42 900

Quattro

EAP F

2DSF8

3DSF8

Anwendung Holzkonstruktionen Applicazione strutture in legno
Application structures en bois Application wooden structures

h

P U2 P U4 P R9

KAS8 / KAG8 + P 0

KAS8 / KAG8 + P + STR / SP 100–900

KAS8 / KAG8 + P 0

KAS8 / KAG8 + P + STR / SP 100–900

max. 600

Absturzsicherungssystem /  Système de protection antichute / Sistema di protezione anticaduta / Fall protection system

Rückhaltesystem /  Système de retenue / Sistema di ritenuta / Restraint system



0–30 °

P T max. 600

SP 16 H P 500 max. 300 max. 300

max. 600

Quattro

EAP F

2DSF8

3DSF8

Anwendung Trapezblech Stahl Applicazione laminare trapezoidale
Application pour tôles trapézoidales Application trapezoidale sheet

h

Set S P T

STR 42

KAS8 / KAG8 + P 0

KAS8 / KAG8 + P + STR / SP 100–900

KAS8 / KAG8 + P 0

KAS8 / KAG8 + P + STR / SP 100–900

Absturzsicherungssystem /  Système de protection antichute / Sistema di protezione anticaduta / Fall protection system

Rückhaltesystem /  Système de retenue / Sistema di ritenuta / Restraint system

Set S



0–30 °

Anwendung Trapezblech Stahl Sandwich Applicazione laminare trapezoidale sandwich
Application pour tôles trapézoidales sandwich Application trapezoidale sheet sandwich

h

Set S P T

KAS8 / KAG8 + P 0

KAS8 / KAG8 + P + STR / SP 100–900

KAS8 / KAG8 + P 0

KAS8 / KAG8 + P + STR / SP 100–900

Absturzsicherungssystem /  Système de protection antichute / Sistema di protezione anticaduta / Fall protection system

Rückhaltesystem /  Système de retenue / Sistema di ritenuta / Restraint system

P T max. 600

SP 16 H P 500 max. 300 max. 300

max. 600

Quattro

EAP F

2DSF8

3DSF8

STR 42

Set S



0–30 °

P T

Set S

Quattro

EAP F

2DSF8

3DSF8

Anwendung Trapezblech ALU Applicazione laminare trapezoidale ALU
Application pour tôles trapézoidales ALU Application trapezoidale sheet ALU

Set S P T

KAS8 / KAG8 + P

KAS8 / KAG8 + P

Absturzsicherungssystem /  Système de protection antichute / Sistema di protezione anticaduta / Fall protection system

Rückhaltesystem /  Système de retenue / Sistema di ritenuta / Restraint system



0–5 °

ALS max. 300

SP 16 H P max. 300

STR 42 max. 300

Quattro

EAP F

2DSF8

3DSF8

Anwendung Auflastsystem Applicazione sistema di caricamento
Application système de charge Application load system

ALS

h

KAS8 / KAG8 + P 0

KAS8 / KAG8 + P + STR / SP 100–300

KAS8 / KAG8 + P 0

KAS8 / KAG8 + P + STR / SP 100–300

Absturzsicherungssystem /  Système de protection antichute / Sistema di protezione anticaduta / Fall protection system

Rückhaltesystem /  Système de retenue / Sistema di ritenuta / Restraint system


