






Der Ringerder (Banderder) wird bei Bauten erstellt, die keine 
oder nur eine ungenügende Erdung aufweisen.

Der Erder muss im feuchten Erdreich eingegraben (Tiefe 
mind. 70 cm) und zu einem Ring verbunden sein. Für Leiter 
und Verbinder muss dasselbe korrosionsfeste Material 
verwendet werden.

Alle Verbindungsleiter zum Potenzialausgleich und zu je-
dem Blitzschutzableiter müssen mit dem Erdleiterring direkt 
und blitzstromfest verbunden sein. Die Wirksamkeit des 
Ringerders ist durch die Beschaffenheit des Erdreiches 
und die Länge des Erdleiters bestimmt.

Kupferband Stütze für ErdungsbandKreuzklemme für Draht  
und Band

Anschlusslasche für Band Dichtung zu 
Anschliessgarnitur

Typ: LF 2 Typ: FE 16Typ: AV 46

Typ: FE 88 Typ: FE 35

Kupferdraht

Bodendose für  
Messtrennstelle

Typ: LR 2

Typ: AL 62

Bodendrahtklemme Rohr- und Kontaktbride

Typ: AV 6 Typ: RE 35

Art.-Nr.:	 265.021.027
E-Nr.: 	 100 032 180

Art.-Nr.:	 215.003.220
E-Nr.: 	 100 732 270

Art.-Nr.:	 260.071.004
E-Nr.: 	 156 809 040

Art.-Nr.:	 260.078.022
E-Nr.: 	 156 941 290

Art.-Nr.:	 275.027.114
E-Nr.: 	 156 001 090

Art.-Nr.:	 275.045.404
E-Nr.: 	 156 831 530

Art.-Nr.:	 271.001.000
E-Nr.: 	 156 900 610

Art.-Nr.:	 260.021.072
E-Nr.: 	 156 832 430

Art.-Nr.:	 281.081.403
E-Nr.: 	 156 940 000

Die Ringerdung: «Eine rundum sichere Verbindung»


