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Werkzeuge zur Montage des FLURY-Trenners
________________________________________

1 Ringschl!ssel 16/17 mm

1 Drehmoment-Schl!ssel 16 und 17 mm

(evtl. Ratsche mit 16 und 17 mm-Stecknuss)

1 Wasserwaage (wenn m"glich mit verstellbarer Libelle; Flury Art. 655.141.000)

1 Metalls#ge (+ evtl. 1 Metallschere)

1 Hammer ca. 2 kg

1 Metallfeile flach

1 Flachzange oder Kombizange

1 Setzholz

1 Messlatte

eventuell

1 Federwaage 0-200 N

Zur Montage des Tragseilisolators zus#tzlich:

1 Flaschenzug mit 2 Kabelklemmen (Montage - Abspannmuffen)

Checkliste f!r die Trenner-Montage (Kurzbeschrieb)

Als erster Schritt sind Tragseilisolator und H#nger zentrisch !ber 
der Trenner-Einbaustelle zu montieren.

1. Neigung der Schienen  messen.

2. Fahrdraht in Schienenmitte verlegen.

3. Evtl. Fahrdraht richten (Knicke, Verdrehungen).

4. Fahrdrahth"he bei Spurhalterklemmen vor und nach der Einbaustelle 
messen und Mittelwert rechnen. Ev. $berh"hung (Mass x) mit Federwaage messen.

5. Falls vorhanden: Spannschl"sser in Aufh#ngestreben montieren und Haken der 
Aufh#ngestreben zubiegen. Die Sicherungsdr#hte abnehmen und Spannschl"sser ganz  
"ffnen. Kufen abnehmen und Fahrdrahtklemmen ganz "ffnen.

6. Trenner ohne Kufen auf Fahrdraht montieren, Z#hne der Fahrdrahtklemmen in die 
Fahrdrahtrillen einf!hren. Schrauben mit 50 Nm festziehen und 3 mal nachziehen.

7. Fahrdraht beidseitig in den Freistellungen durchs#gen oder schneiden.

8. Fahrdrahtst!ck entfernen.

9. Die Schrauben der Fahrdrahtklemmen mit 50 Nm nachziehen.

10. Die Fahrdrahtenden mit Hammer nach oben schlagen. 
Eventuelle Knicke im Fahrdraht mit Hammer und Setzholz ausbessern.
Aufh#ngung senkrecht %5& montieren und  Trennerh"he  einregulieren um Mass x
(wenn nicht bekannt 40 mm) h"her als unter Pkt. 4 ermittelt.  Trennerk"rper mit 
Wasserwaage parallel zu den Schienen richten und Sicherungsdr#hte der Spann-
schl"sser provisorisch montieren.

11. Kufen montieren und mit Wasserwaage parallel zu den Schienen auf die H"he der 
Fahrdraht-Unterseite einstellen.

12. Kufeneinstellungen mit Wasserwaage oder Stromabnehmer kontrollieren.

13. Mit zwei Schl!sseln die Muttern zur Kufenbefestigung gegenseitig kr#ftig festziehen 
und mit den Kontermuttern sichern.

14. Alle Schrauben und Muttern kontrollieren, ob sie richtig angezogen sind.

15. Spannschl"sser sichern mit Sicherungsdraht.

16. H#nger vor und nach dem Trenner bis zu den n#chsten Spurhalterklemmen 
nachregulieren.

GEFAHR "
Vor dem Arbeitsbeginn in der Fahrleitung:

Versichern Sie sich, dass die Fahrleitung ausgeschaltet und richtig geerdet ist"

Ansonsten besteht LEBENSGEFAHR"

FABRIKSTRASSE 4, CH-4543 DEITINGEN / SWITZERLAND
TEL + 41 32 613 33 66                    FAX + 41 32 613 33 68
INTERNET: www.aflury.ch            E-mail: railway@aflury.ch



Detaillierte Montagebeschreibung

1. Neigung der Schienen mittels 
Wasserwaage messen.
(Flury Art. 655.141.000)

2. Fahrdr•hte und Tragseil in die 
Schienenmitte €50mm 
verlegen.
Fahrdr•hte und Tragseil 
m•ssen innerhalb 50mm 
senkrecht •bereinander liegen.

3. Im Fahrdraht evtl. vorhandene 
Knicke oder Verdrehungen 
korrigieren.

4. Fahrdrahth‚he von Montage-
plattform aus, bei den 
Spurhalterklemmen vor und 
nach der Einbaustelle messen 
und zwar im unbelasteten
Zustand. Mittelwert rechnen 
und notieren. Danach darf die 
H‚he der Plattform nicht mehr 
ver•ndert werden.

Hinweis: Um den Wert f•r die !berh‚hung des Trenners (Mass x)
genau zu ermitteln, kann der Fahrdraht mit einer Federwaage an der
Einbaustelle mit 80 - 100 N angehoben werden. Die so erreichte
Erh‚hung des Fahrdrahtes entspricht der optimalen Trenner•berh‚hung
(Mass x).

5. Falls vorhanden: Spannschl‚sser in Aufh•ngestreben montieren und
Haken der Aufh•ngestreben zubiegen. Die Sicherungsdr•hte abneh-
men und Spannschl‚sser ganz ‚ffnen.
Kufen abnehmen und Fahrdrahtklemmen ganz ‚ffnen.

6. Trenner ohne Kufen
auf dem Fahrdraht
montieren. Die
Schrauben der Fahr-
drahtklemmen mit
50 Nm fesziehen
und 3mal nach-
ziehen, damit sich
die Rillen in den
Fahrdraht ein-
arbeiten.

8. Fahrdrahtst•ck
entfernen.

Als erster Schritt sind Tragseil-
isolator und H•nger zentrisch •ber
der Trenner-Einbaustelle zu mon-
tieren.

WARNUNG !
Die Z•hne der Fahrdraht-
klemmen m•ssen auf der
ganzen L•nge in die
Fahrdrahtkerbe eingreifen"
Ansonsten:
AUSRUTSCHGEFAHR!

7. Fahrdraht beidseitig
innerhalb der beiden
Fahrdrahtklemmen
in den Freistellungen
durchs•gen oder
schneiden.

9. Die Schrauben der
Fahrdrahtklemmen
noch einmal mit 
50 Nm nachziehen. 



12. Kontrolle mit Was-
serwaage oder
Stromabnehmer, in
Bezug auf optimales
Gleiten.

14. Wichtig !
Nochmals alle
Schrauben nach-
ziehen, die Spann-
schl!sser mit den
Kontermuttern
blockieren und die
Enden der H"nge-
seile verschlaufen.

15. Falls vorhanden:
Die Spannschl!sser
mit dem Sicherungs-
draht durch das Loch
in der Schraube
definitiv sichern.

Anschliessend die
Feineinstellung an
der Regulierung
durchf#hren. 
Mit Wasserwaage
den Trennerk!rper
parallel zu den
Schienen ausrichten.
Die Sicherungs-
dr"hte der Spann-
schl!sser proviso-
risch montieren.

Einstellung der Trennerh"he

16. Die H"nger vor und nach dem Trenner bis zu den n"chsten 
Spurhalterklemmen nachregulieren ohne die Trenner-
H!heneinstellung zu beeinflussen.

11. Kufen montieren
und mit Wasser-
waage parallel zu
den Schienen auf
die H!he der Fahr-
draht-Unterseite
einstellen, Muttern
leicht anziehen.

13. Mit zwei Schl#sseln
die Muttern gegen-
seitig kr"ftig an-
ziehen und mit den
Kontermuttern
sichern.

10. Die Fahrdrahtenden mit Hammer nach oben schlagen.
Mit Setzholz und Hammer Knicke im Fahrdraht ausgleichen.

Aufh"ngung montieren. Die H"nger m#ssen senkrecht $5% zur
Fahrtrichtung stehen. Trennerh!he einstellen und zwar um Mass x
(wenn nicht bekannt 40 mm) h!her als unter Pkt. 4. ermittelt. Hierzu
vorerst den Trenner anheben und die H!he mit den H"ngern grob
einstellen. 



Ein gut einregulierter Streckentrenner von Arthur Flury AG braucht
•ber lange Zeit keinen Unterhalt.

Isolator

Der Isolator mit Silikon-Ummantelung ist f•r normale 
Umst!nde selbstreinigend im Regen und braucht nicht gewartet zu
werden.

Bei starker Verschmutzung empfehlen wir, den Isolator mit
Seifenwasseralle 2 -3 Jahre zu reinigen.

Vorsicht! F•r die Reinigung des Silikon-Isolators kein "l, Benzin,
Petrol oder andere L#sungsmittel verwenden. Ansonsten wird die Si-
likon - Schicht zerst"rt.

Kufen

Gut einregulierte Kufen brauchen
erst nach ca. 200'000 
bis 300'000 Stromabnehmer-
Bestreichungen kontrolliert und bei
Abn•tzung >3 mm nachreguliert zu
werden. Falls die Abn•tzung den
Maximalwert erreicht hat, 
(Wulst nur noch 1-2 mm dick) 
m•ssen die Kufen ersetzt werden.

Besondere Hinweise und Behebung von
St#rungen an AF-Trennern

a.) Hinweis:
Ein korrekt eingestellter Trenner 
soll mit einer Federwaage an jedem
Extrempunkt der Kufen
(Kufenenden bei den Funken-
h"rnern) mit 80 N angehoben
werden k"nnen, ohne dass sich die
H!nger entlasten.
Werden die H!nger lose, so ist der
Trenner schrittweise jeweils um 
10 mm h"her zu h!ngen bis sie 

b.) Fahrverhalten:
Der AF - Streckentrenner muss f•r vorbeifahrende Stromabnehmer ein
gleichm!ssiges Fahrverhalten zeigen und stabil bleiben.
Ansonsten ist die Aufh!ngung w!hrend dem Befahren des Strom-
abnehmers zu beobachten. Wenn diese stark schwingt oder sogar lose
wird, so ist das ein Zeichen, dass der Pantograph einen zu starken
Druck auf den Trenner erzeugt und versucht, diesen anzuheben.

In diesem Fall ist der Trenner h"her zu h!ngen, bis die Aufh!ngung
beim Befahren stabil bleibt.

c.) $berh#hte Kufenabn%tzung:
Wenn die Kufen am Einlauf eine •berh"hte Abn•tzung 
aufweisen, zeigt dies, dass sie zu wenig genau einreguliert worden sind.
Die Kufen m•ssen dann entsprechend der detaillierten Montage-
anleitung nochmals nachreguliert werden.

Gut einregulierte Kufen zeigen eine gleichm!ssige Abn•tzung vom
Beginn bis zum Ende des Trenners.

Arthur Flury AG,
die sichere Verbindung f%r Sie.

Wartung und Unterhalt

Vorsicht: Unfallgefahr beim Nicht-Einhalten folgender Punkte:

l Fahrdraht und Tragseil m•ssen am Einbauort senkrecht •bereinander liegen, sonst sind die H!nger nicht gleichm!ssig gespannt und der Trenner 
kann somit nicht optimal arbeiten. In Extremf!llen kann es sogar vorkommen, dass der Stromabnehmer bei den Funkenh"rnern in die Kufen 
einh!ngt und Besch!digungen am Material entstehen.

l Die Schrauben der Fahrdrahtklemmen m•ssen drei mal nachgezogen werden, sonst arbeiten sich die Z!hne nicht vollst!ndig in das Material 
des Fahrdrahtes ein. Als Folge davon kann der Fahrdraht in einem sp!teren Zeitpunkt ausrutschen und es k"nnen Sachsch!den oder sogar
K"rperverletzungen durch herunterfallende Teile entstehen.

l Beim Anziehen der Kontermuttern in den Fahrdrahtklemmen m•ssen die Schrauben mit einem Ringschl•ssel gegengehalten werden. 
Ansonsten k"nnen sie sich w!hrend dem Anziehen der Kontermuttern l"sen und ein Ausrutschen des Fahrdrahtes mit Sach- und K"rpersch!den
kann die Folge sein.

l Die Kufen des Trenners m•ssen wie beschrieben richtig eingestellt werden, sonst besteht die Gefahr dass Schl!ge entstehen, welche am Trenner 
oder an den Kohleschleifst•cken Besch!digungen verursachen.

l Die Spannschl"sser m•ssen mit den Kontermuttern blockiert und mit den Sicherungsdr!hten gesichert werden, sonst besteht die Gefahr dass sie 
sich l"sen und der Trenner durch seine anschliessend falsche Einstellung St"rungen in der Fahrleitung verursacht.

l Alle Schrauben und Muttern m•ssen entsprechend der Beschreibung richtig angezogen werden, sonst besteht die Gefahr dass sie sich im 
Betrieb durch Vibrationen l"sen und dass dadurch Fahrleitungsst"rungen entstehen.

l Falls der sch•tzende Kunststoff•berzug aus PTFE oder Silikon eines unserer Isolatoren derart besch!digt ist, dass man das darunterliegende 
Glasfiber sieht oder dass man annehmen muss, dass Feuchtigkeit und Verschmutzung eindringen kann, so ist der Isolator unbedingt sofort 
auszuwechseln. Ansonsten besteht die Gefahr eines Hochspannungs•berschlages der den Trenner und die Fahrleitung besch!digen kann.

l Die Arthur Flury AG haftet nicht f%r Sch&den infolge nicht Einhalten dieser Montageanleitung.


