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Erdungs-Bandschelle

 AV 28 Band zu Spannkopf
 Eigenschaften

Spannkopf mit Anschlussklemme für Längs- und
Querverdrahtung.
Spannkopf und Band separat zur individuelle Anpassung des
Klemm- / Spannbereichs
Darf nicht im Erdreich verwendet werden.
Leiterquerschnitte min. 1x 2.5mm2 max. 2x 25mm2 resp. 1x Ø
8mm.

Legende
a) Spannkopf einzeln zu PA 88
b) Band zu Typ PA 88 und AV 26
a) Spannkopf einzeln zu Typ PA 88
b) Band zu Typ PA 90 und AV 28

Artikel-Nr. E-Nummer

280.105.007 156 942 040 InoxA2 23x0.3 b) 50 50
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Technische Spezifikationen: Band zu Spannkopf  AV 28 

Artikel-Nr. 280.105.007
Material InoxA2
Band Abmasse 23x0.3
Klemm-/Spannbereich 18 - 600 mm
Oberfläche unbehandelt
Texte
Legende b)
Kommerzielle Spezifikation
Zolltarifnummer 85389000
Ursprungsland CE
Texte
Legende b)
Logistische Spezifikation
VPE Gewicht 2.86 kg
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