
1 Blitzschutz

Fangstangen

 FL 91 Betonsockel
 Legende

a) Betonsockel (Ø = 380mm)
b) Ausleger (Länge = 180mm)
c) Durchgangsloch

Artikel-Nr. E-Nummer

276.010.004 156 952 110 Beton 16 10 a) 1
276.010.005 156 952 120 Beton 16 15 a) 1
276.010.020 156 953 910 Beton M18 10 a) 1
276.010.021 156 953 920 Beton M18 15 a) 1
276.010.030 156 953 930 Beton 16 10 a)+c) 1
276.010.031 156 953 940 Beton 16 15 a)+c) 1
276.010.033 156 953 950 Beton 21 10 a)+c) 1
276.010.034 156 953 960 Beton 21 15 a)+c) 1
277.010.002 156 953 970 PVC 10 6 b) 1
277.010.003 156 953 980 PVC 10 4 b) 1
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Technische Spezifikationen: Betonsockel  FL 91 

276.010.004 276.010.005 276.010.020 276.010.021
Material Beton
Durchmesser 335 mm 355 mm
Oesen Durchmesser 16 mm
Innengewinde M18
Sockelgewicht 10 kg 15 kg 10 kg 15 kg
Anzahl Ausleger
Oberfläche
Aufnahme Fangstange Keil Gewinde
Ausführung Sockel
Art des Zubehörs
Kommerzielle Spezifikation
Zolltarifnummer 85389000
Ursprungsland CE
Logistische Spezifikation
VPE Gewicht 10 kg 15 kg 10 kg 15 kg

276.010.030 276.010.031 276.010.033 276.010.034
Material Beton
Durchmesser 355 mm
Oesen Durchmesser 16 mm 21 mm
Innengewinde
Sockelgewicht 10 kg 15 kg 10 kg 15 kg
Anzahl Ausleger
Oberfläche
Aufnahme Fangstange Keil
Ausführung Sockel
Art des Zubehörs
Kommerzielle Spezifikation
Zolltarifnummer 85389000
Ursprungsland CE unbestimmt
Logistische Spezifikation
VPE Gewicht 10 kg 15 kg 10 kg 15 kg

277.010.002 277.010.003
Material PVC
Durchmesser
Oesen Durchmesser
Innengewinde
Sockelgewicht 10 kg
Anzahl Ausleger 6 4
Oberfläche unbehandelt
Aufnahme Fangstange
Ausführung
Art des Zubehörs Montagematerial
Kommerzielle Spezifikation
Zolltarifnummer 85389000
Ursprungsland CE
Logistische Spezifikation
VPE Gewicht 0.4 kg 0.27 kg
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