
1 Matériel de sécurité et de mise à terre

Perches de mise à la terre

 PES1350 / PES1630 Perche de mise à la terre polygonale
 Application

Pour placer des pinces de mise à terre à vis pour mise à terre
temporaire de caténaires.

Description
La tête à baïonnette est blocable pour fuseau selon norme
DIN48087.

Matériel
Le tube supérieur est en fibre de verre et renforcé avec une
mousse isolante

Légende
1) PES1350
2) PES1630

Réf. article

645.210.000 1350 - 3950 2.8 1
645.001.098 1630 - 5120 3 2

 Accessoires
 
Guide-câble 649.001.143

Réf. article

649.001.143                   0.385

 Accessoires
 
Drapeau de signalisation 640.055.000

Réf. article

640.055.000   44               2

 Accessoires
 
Drapeau de signalisation sans fixation 649.002.000

Réf. article

649.002.000   44               3

 Accessoires
 
Sac 649.001.130

Réf. article

649.001.130                   0.8
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 Accessoires
 
Sac 649.001.131

Réf. article

649.001.131                   0.5
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3 Matériel de sécurité et de mise à terre

Caractéristiques techniques: Perche de mise à la terre polygonale  PES1350 / PES1630 

645.210.000 645.001.098
Longueur a 1350 - 3950 mm 1630 - 5120 mm
Spécifications commerciales
Numéro de tarif douanier 85359000
pays d'origine CH
Spécifications logistiques
Kilo / pièce 2.8 kg 3 kg
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