
1 Mise à terre

Electrode de terre de fondations

 FE 27 Pièce de raccordement séparée
 Description

Sans accessoires.

Réf. article Nombre-E

281.076.001 156 940 990 6 InoxA4 250 M10 25

 Accessoires
 
Support de montage pour garniture de raccordement 260.038.000

Réf. article Nombre-E

260.038.000 156 941 900   PVC                 10

 Accessoires
 
Rallonge pour garniture de raccordement 281.089.302

Réf. article Nombre-E

281.089.302 156 940 290   H   6   ok InoxA4   285   M10       25

 Accessoires
 
Joint pour garniture de raccordement 260.078.022

Réf. article Nombre-E

260.078.022 156 941 290   H   6   ok InoxA4   M10   280       1
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2 Mise à terre

Caractéristiques techniques: Pièce de raccordement séparée  FE 27 

Ref. article 281.076.001
Courant de court-circuit 6 kA/1s
Matériel InoxA4
Longueur a 250 mm
Dimension métrique de la vis de
raccordement

10

Filetage femelle M10
Axe de raccordement 10 mm
Diamètre de la plaque de raccordement 50 mm
Matière de la patte de connexion rostfreier Stahl (V4A)
Spécifications commerciales
Numéro de tarif douanier 85389000
pays d'origine CH
Spécifications logistiques
VPE Poids 5.96 kg
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