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Organes capteurs

 FL 76b Traversée de toit plat pièces détachées
 Description

Pour couche d'étanchéité en asphalte coulée, bitume ou en
plastique

Légende
a) Tube de contact, incl. capot, bride de raccordement, 2 serre-
fils FE 43
b) Plaque de collage (340x340mm) avec tube soudé
c) Chapeau avec bride de connexion
d) Bride de connexion

Réf. article Nombre-E

220.018.728 156 941 440 H InoxA2 900 6 - 9 27 a) 2
220.018.729 156 941 430 InoxA2 480 33 b) 2
220.018.730 156 941 420 H Cu 6 - 9 c) 1
220.018.731 156 941 480 H InoxA2 6 - 9 d) 1
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Caractéristiques techniques: Traversée de toit plat pièces détachées  FL 76b 

220.018.728 220.018.729 220.018.730 220.018.731
Approuvé classe H / N (EN 62561-1) H H
Matériel InoxA2 Cu InoxA2
Hauteur H 900 mm 480 mm
Diamètre de fil 6 - 9 mm 6 - 9 mm
Type d'accessoires Dach-, Wand- und Erderdurchführung
Surface non-traité
Diamètre D 27 mm 33 mm
Spécifications commerciales
Numéro de tarif douanier 85389000
pays d'origine CH
Spécifications logistiques
VPE Poids 4.94 kg 4.494 kg
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