
1 Messa a terra

Componenti di messa a terra per fondamenta

 FE 75 Set di collegamento per elementi casseformi
 Caratteristiche

Spessore parete max. 250 mm

Contenuto
1 Raccordo (tipo FE 27)
1 Morsetto e vite (tipo FE 85)
1Terminale a croce e parallelo (tipo FE 44)
1 staffa di montaggio (tipo FE 84)
1 tubo distanziatore constri con manicotti terminali

Rif. Articolo Numéro-E

260.029.320 156 940 020 6 InoxA4 M10x25 6 - 22 30x3 5
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2 Messa a terra

Specifiche tecnici: Set di collegamento per elementi casseformi  FE 75 

Articolo no. 260.029.320
Corrente di corto circuito 6 kA/1s
Materiale InoxA4
Vite M10x25
Range di serraggio (diametro) 6 - 22 mm
Nastro scostamento 30x3
Diametro della piastra di collegamento 50 mm
Materiale della linguetta di collegamento rostfreier Stahl (V4A)
Asse di collegamento 10 mm
Lunghezza 180 mm
Misura filettatura di collegamento metrica 10
Specifiche commerciali
Numero di tariffa doganale 85389000
paese di origine CH
Specificazione logistica
VPE Peso 4.371 kg
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