
1 Protezione dai fulmini

Organi captatori

 FL 72 Supporto per conduttore su linea di colmo
 Caratteristiche

Con supporto del filo Quadro, girevole, pre-assemblato per filo Ø
6mm

Legenda
a) Con molla tenditrice
b) Quadro Inox A2 nero

Rif. Articolo Numéro-E

225.018.002 156 940 330 Cu 6/8/9/10 b) 50
225.037.000 156 940 630 Cu 6/8/9/10 a)+b) 25
225.032.000 156 940 310 InoxA2 6/8/9/10 50
220.028.000 156 940 610 InoxA2 6/8/9/10 a) 25

Arthur Flury AG | CH-4543 Deitingen/Switzerland | T: +41 (0)32 613 33 66 | F: +41 (0)32 613 33 68 | www.aflury.ch | info@aflury.ch
Soggetto a modifiche tecniche | Stampa: 29.04.2024



2 Protezione dai fulmini

Specifiche tecnici: Supporto per conduttore su linea di colmo  FL 72 

225.018.002 225.037.000 225.032.000 220.028.000
Materiale Cu InoxA2
Diametro del filo 6/8/9/10 mm
Tipo di fissaggio conduttore con fascetta a clip
Applicazione colmo/linea di colmo
Materiale del supporto acciaio inossidabile (A2)
Tipo di montaggio serrabile
Specifiche commerciali
Numero di tariffa doganale 85389000
paese di origine CH CE CH CE
Specificazione logistica
VPE Peso 5.58 kg 1.925 kg 5.116 kg 1.838 kg
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